附件3

城郊、农村平交路口“四个一”和
T字路口“四道杠”建设标准及参考费用
为系统整治交通安全问题，确保我市道路交通安全形势持续平稳，结合我市实际，在全国省干线、农村公路沿线实施平交路口“四个一”和T字路口“四道杠”安全措施。“四个一”是在全市现有国省干线、农村公路沿线平交路口设置一个黄闪灯、一组减速带、一组警示标志和一组测速设施，消除平交路口安全隐患，所有设施均双向安装。“四道杠”是在T字路口支路进入主路前，根据路面情况设置四条减速带。

一、“四个一”建设标准及参考费用

（一）黄闪灯、警示标志和测速显示仪。结合实际，采用双悬臂（F型）或单悬臂（7字型）标志杆，杆体颜色为银灰色或灰色，标志底沿距第5.5米；悬臂自左向右依次安装黄闪灯、警示标志，测速显示仪安装在立杆位置；有中心隔离设施的，将黄闪灯安装在中心隔离设施处，距离路口30米，使用89镀锌管材，2.5米高，将黄闪灯设置在杆体顶端。测速显示仪要在每公里设置1组，限速标志根据实际情况设置为“前方路口 减速慢行”字样；警示标志外框底板为蓝底白字，内设警告标志为黄底黑字黑图案，内容根据实际情况设置（如十字路口、丁字路口）。一是双向两车道。安装在距离路口30米处，悬臂长度为2.5米，警示标志外框尺寸为1米*1.5米，内设警告标志尺寸边长为0.7米。二是双向四车道、六车道。安装在距离路口50米处，悬臂场度为5米；警示标志外框尺寸为1.5*2米，内设警告标志尺寸边长为0.9米。

（二）减速带。一是支路减速带。采用铸铁材质或橡胶材质减速带，设置在支路上，距离主路道沿1米，减速带两端距离支路两侧0.5米（便于雨雪天气排水）。二是车行道横向减速震荡带。在来车方向距离路口50米、30米处各设置一组车行道横向减速标线，5根为一组，每根标线宽0.45米，间隔0.45米。

（三）参考费用。根据道路标准，可按照标准“四个一”路口和一般“四个一”路口，不含速度记录显示仪进行选择。一是标准“四个一”路口。标志牌1500元/个、F型标志杆4000元/个、速度记录显示仪4000元/个、黄闪灯350/个、减速带180元/米。单向安装费用为10300元，双向安装费用为20600元。二是一般“四个一”路口。标志牌1500元/个、F型标志杆4000元/个、黄闪灯350/个、减速带180元/米。单向安装费用为6300元，双向安装费用为12600元。

二、“四道杠”建设标准及参考费用

（一）“四道杠”设置位置。根据路面材料制作4条减速带，设置在支路上，距离主路道沿1.5米，每条减速带间隔2米。

（二）减速带设置标准。路面减速带采用与路面相同材料，沉入路面，高出路面0.03米，宽度为0.3米，面上敷黄色涂料。

（三）参考费用。“四道杠”是指在丁字路口支路进入主路前，根据路面情况设置4条减速设施，设置在丁字路口支路上，距离主路道沿1.5米，每条减速带间隔2米，共制作四条减速带，高出路面0.03米、宽0.3米黄色漆，按照每个路口减速带宽度为5米计算，采用沥青材料，共开槽、浇筑、碾压、喷漆4个步骤，每米造价60元，一道杠300元，四道杠共1200元，比橡胶和铸铁材料每组节约2000至2400元，费用低、施工快、坚固耐用。
“四个一”示意图
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“四道杠”、减速带标志示意图

减速带标志用以提醒车辆驾驶人减速，注意前方路段设有减速带。设在减速带前15-30m位置。此标志可与“减速慢行”联合使用。（道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志(【GB5768.2-2022】）

（一）标准样式图例及制作规范。
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（二）标准支撑方式。

标志支撑方式建议使用单柱式，标志下缘距地面250cm，标志内边缘距道路外侧边缘或土路肩应不少于25cm。【道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志（GB5768.2-2022）】
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