洛阳市新安县人民政府行政规范性文件

洛阳市新安县人民政府行政规范性文件


新安县人民政府

关于印发新安县征收集体土地和地上附着物

补偿办法的通知

新政〔2021〕6号

新安县产业集聚区管委会、洛新产业集聚区管委会，各镇人民政府，县人民政府有关部门，各有关单位：

《新安县征收集体土地和地上附着物补偿办法》已经县政府常务会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

2021年4月1日         

新安县征收集体土地和地上附着物

补 偿 办 法
第一章  总 则

第一条  为了进一步加强和规范新安县集体土地征收和地上附着物补偿工作，保障被征地单位和群众的合法权益，确保新安县征收工作顺利推进，依据《中华人民共和国土地管理法》、《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》、《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政〔2016〕48号）和《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市国家建设征收集体土地地上附着物补偿标准的通知》（洛政办〔2018〕49号），结合我县实际，制订本办法。

第二条  本办法适用范围：新安县范围内的集体土地征收和地上附着物征（搬）收补偿。

第三条  本办法中所称“ 征地”为征收集体土地；所称“被征地组织”是指农村集体经济组织；所称“地上附着物”包括农村村民住宅、营业用房、行政事业单位、公益设施、企业、养殖场等建（构）筑物及附着物和苗木、花卉、苗圃、经济林等大田附着物。

第四条  项目实施时，镇政府要及时对征收区域进行固定， 凡突击抢建的建筑物及装饰装修以及抢栽、抢种的苗木、花卉、苗圃、经济林等各类大田附着物一律不予补偿。

第二章  征（腾）地

第五条  征地应依法实施，切实履行相关法定程序，完善相关法定手续。

第六条  征地应依法支付征地补偿费用。统一按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政〔2016〕48号）标准执行。

第七条  土地流转补偿费用。结合实际情况按照“一事一议”给予土地流转补偿。

第八条  征（腾）地补偿协议、土地流转补偿协议委托镇政府与被征地组织、土地流转单位签订。协议内容主要包括征地补偿费、土地流转补偿费、付款办法、交地时间、土地流转起止时间、权利和义务等。

第三章  地上附着物补偿

第九条  农村住宅征收补偿与奖励

（一）对有合法有效手续的农村住宅房屋主体搬迁、补偿按建（构）筑物补偿标准（附件1）及建（构）筑物补偿标准补充规定（附件5）执行。

（二）无合法用地手续的地上建（构）筑物原则上不予补偿，由被征收人限期拆除。但对符合村镇规划且积极主动配合征收工作的，根据建设情况可参照本办法第九条（一）补偿标准的70%给予奖励；对于户口在本村（社区），且只有此唯一住宅的，经村（社区）、镇出具证明，可参照本办法第九条（一）的补偿标准给予补偿。

（三）被征收人房屋实占土地面积超出土地使用证面积以外的部分，以及被征收人证内房屋超过三层（含三层）的部分，对于积极主动配合征收工作的，根据建设情况可参照本办法第九条（一）补偿标准的70%给予奖励。

第十条  企业、养殖场、经营性场所搬迁补偿与奖励

（一）所有企业、养殖场、经营性场所均不予安置。

（二）对持有土地使用证等合法有效证件企业的厂房、设备等搬迁费用，按程序由有资质的专业评估机构进行评估后，给予补偿。评估补偿标准不能超过《洛阳市国家建设征收集体土地地上附着物补偿标准》（洛政办〔2018〕49号）规定。

（三）对无证（证照不齐全）生产企业、养殖场、经营性场所，原则上不予补偿，但对符合用地规划且积极配合征收工作的，可参照建（构）筑物补偿标准的70%给予奖励。

（四）评估机构或询价机构由征收实施部门组织被征收单位，从县住建局征收办招标的有关机构中公开随机选择一家评估机构进行评估。同一项目的评估工作由一家评估机构承担。

第十一条  供暖、燃气设施，按行业部门当年核定的初装费进行补偿。

第十二条  其它企（事）业单位地面附着物搬迁补偿，参照本办法中的第十条规定执行。

第十三条  花卉、苗木、经济林、苗圃的补偿：

（一）零星花木按附件2执行；

（二）主要经济林树种按附件3执行；

（三）青苗补偿按附件4执行。

（四）经县、镇、村三级共同认定的稀有珍贵连片花卉、苗木、经济林、苗圃等，可以委托有资质的评估机构进行评估、认证。

第四章  附 则

第十四条  本办法中没有涉及的地上附着物，其补偿标准由县政府根据实际情况另行确定。

第十五条  在征收过程中出现的政策未能涵盖的特殊问题，由镇政府会同县住建局征收办，按照以下程序予以处理：

1．镇政府会同县征收办，对特殊问题认真研讨，拿出解决方案，并报镇班子会议讨论，形成会议记录和会议纪要。

2．镇政府以文件形式报县相关会议讨论通过。

第十六条  本办法自印发之日起实施。在本办法实施之前已签订征地补偿协议或已经开始实施征（腾）地搬迁的项目，仍按原标准进行补偿。

第十七条  本办法由新安县人民政府负责解释。

附件：1．建（构）筑物补偿标准

2．零星花木补偿标准

3．主要经济林树种补偿标准

4．青苗补偿标准

5．建（构）筑物补偿标准补充规定

附件1

建（构）筑物补偿标准

	序号
	名  称
	结构特征

和 范 围
	单位
	补偿标准

（元）
	备注

	
	
	
	
	最 低
	最 高
	

	1
	平房
	土木结构
	m2
	310
	430
	土坯或夯土墙、砖瓦顶，供人居住

	
	
	砖木结构
	m2
	430
	560
	全砖墙、瓦顶、供人居住

	
	
	砖混结构
	m2
	560
	720
	砖墙、预制或现浇砼板顶

	2
	二层

以上

楼房

（含二层）
	砖木结构
	m2
	440
	570
	砖墙瓦顶

	
	
	砖混结构
	m2
	550
	710
	砖墙、预制或现浇砼板顶

	
	
	钢混结构
	m2
	620
	800
	主体承重为砼结构

	3
	钢构房

（活动房）
	双层、中间

隔热层
	m2
	200
	280
	指活动用房

	
	
	单层
	m2
	110
	170
	

	4
	钢构

（砖混）

车间
	高度4-7米

（含7米）
	m2
	450
	650
	主要指钢框架（砖混）结构的大跨越度厂房

	
	
	高度7-10米

（含10米）
	m2
	650
	850
	

	
	
	高度10米以上
	m2
	850
	1300
	

	5
	简易房
	砖混结构
	m2
	310
	360
	层高不低于2.2米，有顶、四面有墙、有门窗

	
	
	砖木结构
	m2
	290
	340
	

	
	
	石棉瓦、油毡房
	m2
	120
	170
	土坯墙、草顶、单层彩钢瓦参照此标准


	序号
	名  称
	结构特征

和 范 围
	单位
	补偿标准（元）
	备注

	
	
	
	
	最 低
	最 高
	

	6
	窑洞
	地坪砖石砌筑常年住人
	m2
	360
	420
	洞高2.5米及以上

	
	
	土洞砖石全衬砌筑常年住人
	m2
	330
	390
	

	
	
	土洞内粉刷常年住人
	m2
	290
	340
	

	
	
	土洞破旧不能住人
	m2
	140
	200
	

	7
	围墙
	砖围墙（二四墙）
	m2
	70
	100
	高2米及以上

	
	
	土围墙
	m2
	30
	40
	高2米及以上

	8
	路面
	水泥路面（厚度15厘米以上）
	m2
	80
	120
	村庄内道路

	
	
	沥青路面
	m2
	40
	70
	

	9
	石灰窑
	容量
	m3
	280
	350
	有合法手续能正常生产

	10
	房屋

外墙
	瓷砖

（含瓷壁画）
	m2
	60
	70
	室内瓷（壁）砖

参照此标准

	11
	装

修

部

分
	木（竹）地板
	m2
	170
	170
	

	
	
	水磨石等室内铺装地坪
	m2
	50
	60
	

	
	
	复合地板、花岗岩地坪
	m2
	90
	110
	

	
	
	大理石、地板砖室内地坪
	m2
	50
	70
	400毫米方砖及以下

	
	
	大理石、地板砖室内地坪
	m2
	80
	100
	400毫米方砖以上

600毫米方砖及以下

	
	
	大理石、地板砖室内地坪
	m2
	130
	160
	600毫米方砖以上

	
	
	墙裙
	m2
	60
	80
	木制、塑料墙裙

	
	
	内墙壁
	m2
	12
	22
	钢化、喷塑

	
	
	
	m2
	45
	70
	壁纸、软包

	
	
	吊顶
	m2
	50
	80
	木制、宝丽板装修

	
	
	石膏板吊顶
	m2
	40
	70
	铝合金或木骨架


	序号
	名  称
	结构特征

和 范 围
	单位
	补偿标准（元）
	备注

	
	
	
	
	最 低
	最 高
	

	12
	水井
	灌溉机井深40米砼井筒（平原地区）
	眼
	6500
	15000
	深度每增减1米

增减260元

	
	
	灌溉机井深40米砼井筒（山地丘陵区）
	眼
	22000
	22000
	深度每增减1米

增减350元

	
	
	灌溉机井深20米砼井筒（平原地区）
	眼
	4500
	4500
	深度每增减1米

增减120元

	
	
	井深10米砖砌井筒
	眼
	3500
	3500
	深度每增减1米

增减120元

	
	
	压水井
	眼
	400
	400
	包括压水机

	
	
	翻水井（砖石砌、水泥抹面）
	眼
	830
	830
	深度3米以上，或按150元/立方米补偿

	13
	蓄水池
	农家用蓄水池（砖石砌、水泥抹面）
	m3
	160
	220
	

	
	
	生产用蓄水池（砖石砌、水泥抹面）
	m3
	160
	190
	

	14
	红薯窑
	山区（深3-5米，窑容2000-4000斤）
	个
	940
	1100
	山区、正在使用

	
	
	平原地区（深3-5米，窑容2000-4000斤）
	个
	550
	550
	平原地区，正在使用

	15
	温室
	钢、砼骨架、

玻璃顶（有供热设施）
	m2
	170
	200
	有供热设施、正在使用；不能或不再使用的按不高于标准的60%补偿

	
	
	钢、砼骨架、

玻璃顶
	m2
	130
	180
	无供热设施、正在使用；不能或不再使用的按不高于标准的60%补偿

	
	
	钢、砼骨架、

塑料薄膜顶
	m2
	45
	65
	正在使用，不能或不再使用的按不高于45元标准

	
	
	简易塑料

薄膜棚
	m2
	20
	25
	正在使用，不能或不再使用的按不高于20元标准


	序号
	名  称
	结构特征

和 范 围
	单位
	补偿标准（元）
	备注

	
	
	
	
	最 低
	最 高
	

	16
	坟墓
	一墓一棺
	座
	1800
	1800
	每多一棺增加600元（按坟头）

	17
	水渠
	横断面

1平方米以上
	m
	105
	155
	砖、石砌、水泥抹面

	
	
	横断面

0.5-1平方米
	m
	80
	110
	

	
	
	横断面0.5

平方米以下
	m
	45
	75
	

	18
	土渠
	横断面

1平方米以内
	m
	15
	30
	超过1平方，按实际工程量计算补偿费

	19
	院内

地坪
	水泥地坪
	m2
	35
	40
	厚度6厘米以上

	
	
	砖砌
	m2
	25
	25
	厚度6厘米（一平砖）

	20
	院落门
	木质高2米，厚度3厘米及以上
	m2
	135
	200
	含拆迁安装费

	
	
	木质高2米，厚度3厘米以下
	m2
	110
	135
	

	
	
	铁门或合铁门
	m2
	200
	270
	

	21
	门楼
	按建筑面积
	m2
	330
	410
	含拆迁安装费

	22
	室外排水管道
	砖砌阴沟
	m
	55
	70
	

	
	
	铸铁排水管、

陶瓷管
	m
	35
	55
	管径75毫米以上

	23
	鱼塘
	土坑
	亩
	5500
	5500
	

	
	
	水泥
	亩
	10000
	10000
	有防渗处理


附件2

零星树木补偿标准

	序号
	名称
	规格
	单位
	补偿标准（元）
	备注

	
	
	胸径

（厘米）
	主干高（米）
	
	最低
	最高
	

	1
	零星乔木
	5以下
	1.5以上
	株
	10
	15
	（1）松柏、国槐、楸树等稀有树种补偿费增加30%；

（2）按保留补偿的树木、归用地单位所有，补偿标准应在此基础上上浮30%；

（3）按砍伐移植补偿的树木，伐物归原所有人；

（4）国家、省级重点保护植物及珍稀树木，一般采取保留补偿，确需移植砍伐的价格另议；

（5）树木胸径从距地面1.2米处计算

	
	
	6-10
	2.5以上
	
	20
	30
	

	
	
	11-15
	3.5以上
	
	40
	60
	

	
	
	16-20
	4.5以上
	
	70
	90
	

	
	
	21-25
	5.5以上
	
	105
	120
	

	
	
	26-30
	6.5以上
	
	150
	180
	

	
	
	31及以上
	7.5以上
	
	190
	210
	

	2
	零

星

灌

木
	白腊条
	墩
	8
	12
	每墩出条数按10-20根，包括柳荆、杨等灌木丛。

	
	
	紫槐
	
	8
	12
	

	
	
	桑叉
	
	25
	80
	

	3
	零

星

果

树
	幼树
	株
	10
	12
	包括苹果、梨、杏、枣、石榴、核桃、柿、桃、其它树种按实际结果量酌情补偿。

	
	
	未结果树
	
	40
	100
	

	
	
	初果期
	
	130
	190
	

	
	
	盛果前期
	
	150
	300
	

	
	
	盛果期
	
	420
	550
	

	
	
	葡萄树未果期
	
	12
	25
	种植1年以上

	
	
	葡萄树初果期
	
	65
	100
	上架

	
	
	葡萄树盛果期
	
	105
	130
	上架

	4
	牡丹芍药
	1年期
	株
	7
	8
	3头以下

	
	
	3年期
	
	10
	11
	3-6头

	
	
	5年期
	
	15
	25
	6头以上

	5
	苗圃
	1年以下（移栽）
	亩
	3000
	4000
	（1）对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估、认证；

（2）该费用为迁移费用

	
	
	1-2年（移栽）
	
	4000
	6000
	

	
	
	3年及以上（移栽）
	
	6000
	10000
	


附件3

新安县主要经济林树种补偿标准

	类别
	树种
	经济林生产阶段
	合理密度

（株/亩）
	补偿金额

（元/亩）
	备注

	
	
	
	最 低
	最 高
	最 低
	最 高
	

	鲜

果
	桃
	幼树
	33
	66
	264
	660
	

	
	
	2-3年（初果期）
	33
	66
	1760
	11352
	

	
	
	4-15年（盛果期）
	33
	66
	10560
	28380
	

	
	
	16年后（衰果期）
	33
	66
	3520
	11352
	

	
	苹

果
	1－2年幼树
	30
	83
	240
	830
	

	
	
	3-4年（初果期）
	30
	83
	1600
	14276
	

	
	
	5-25年（盛果期）
	30
	83
	9600
	35690
	

	
	
	26年后（衰果期）
	30
	83
	3200
	14276
	

	
	李
	幼树
	33
	83
	264
	830
	

	
	
	2-3年（初果期）
	33
	83
	1760
	14276
	

	
	
	4-25年（盛果期）
	33
	83
	10560
	35690
	

	
	
	26年后（衰果期）
	33
	83
	3520
	14276
	


新安县主要经济林树种补偿标准

	类别
	树种
	经济林生产阶段
	合理密度

（株/亩）
	补偿金额

（元/亩）
	备注

	
	
	
	最 低
	最 高
	最 低
	最 高
	

	鲜

果
	杏
	幼树
	28
	55
	224
	550
	

	
	
	2-3年（初果期）
	28
	55
	1493
	9460
	

	
	
	4-25年（盛果期）
	28
	55
	8960
	23650
	

	
	
	26年后（衰果期）
	28
	55
	2987
	9460
	

	
	葡

萄
	幼树
	60
	222
	600
	4440
	种植一年以上

	
	
	2年（初果期）
	60
	222
	3000
	17760
	上架

	
	
	3-35年（盛果期）
	60
	222
	4800
	22200
	上架

	
	
	35年后（衰果期）
	60
	222
	800
	8880
	上架

	
	梨
	1-2年幼树
	33
	56
	264
	560
	

	
	
	3-4年（初果期）
	33
	56
	1760
	8027
	

	
	
	5-30年（盛果期）
	33
	56
	10560
	24080
	

	
	
	31年后（衰果期）
	33
	56
	3520
	9632
	

	
	樱

桃
	1-2年幼树
	33
	56
	264
	560
	

	
	
	3-4年（初果期）
	33
	56
	1760
	8027
	

	
	
	5-25年（盛果期）
	33
	56
	10560
	24080
	

	
	
	26年后（衰果期）
	33
	56
	3520
	9632
	


新安县主要经济林树种补偿标准

	类别
	树种
	经济林生产阶段
	合理密度

（株/亩）
	补偿金额

（元/亩）
	备注

	
	
	
	最 低
	最 高
	最 低
	最 高
	

	鲜

果
	石

榴
	1-2年幼树
	33
	60
	264
	600
	

	
	
	3-4年（初果期）
	33
	60
	1760
	8600
	

	
	
	5-40年（盛果期）
	33
	60
	10560
	25800
	

	
	
	41年后（衰果期）
	33
	60
	3520
	10320
	

	干

果
	山楂
	5-50年（盛果期）
	参照枣、核桃、柿等树种按实际结果量酌

情补偿。

	
	核

桃
	1－2年幼树
	33
	56
	264
	560
	

	
	
	3-4年（初果期）
	33
	56
	880
	12040
	

	
	
	5-25年（盛果期）
	33
	56
	10560
	24080
	

	
	
	26年后（衰果期）
	33
	56
	3520
	9262
	

	
	枣
	1-2年幼树
	33
	56
	264
	560
	

	
	
	3-5年（初果期）
	33
	56
	880
	12040
	

	
	
	6-80年（盛果期）
	33
	56
	9600
	24080
	

	
	
	81年后（衰果期）
	33
	56
	3520
	9262
	

	
	柿
	1-2年幼树
	33
	56
	264
	560
	

	
	
	3-4年（初果期）
	33
	56
	880
	12040
	

	
	
	4-30年（盛果期）
	33
	56
	9600
	24080
	

	
	
	31年后（衰果期）
	33
	56
	3520
	9262
	


说明：经济林种植规范参照国家林业局名特优经济林基地建设技术规程（编号LY/T1557-2000）。合理密度，根据实际立地条件和选择栽植品种（如选用矮化密植品种）等应适当予以提高，桃、苹果、李、杏、梨、樱桃等鲜果类合理密度最高不应超过120株/亩。

附件4

青苗补偿标准

	序号
	地类
	土地条件
	耕地等级
	补偿标准

（元/亩）
	备注

	1
	水浇地
	土地平整、具备排、灌条件、旱涝保收
	6等及以上
	1500
	耕地等级指国家利用等级

	
	
	
	6等以下
	1400
	

	2
	旱地
	土质一般、无排灌条件
	6等及以上
	1200
	

	
	
	
	6等以下
	1100
	

	3
	菜地
	土地肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收
	6等及以上
	1900
	

	
	
	土地较肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收
	6等以下
	1700
	


附件5

建（构）筑物补偿标准补充规定

	序号
	建（构）筑物

名称
	现状特征和范围
	单位
	补偿标准

（元）
	备   注

	
	
	
	
	最低
	最高
	

	1
	平房（一层）
	土木结构
	m2
	310
	400
	土坯或夯土、石头、砖墙瓦顶，破旧不能住人，无照明设备（顶塌者按比例计算）

	
	
	砖木结构
	m2
	430
	500
	全砖墙、瓦顶破旧不能住人、无照明设备

	
	
	砖混结构
	m2
	560
	630
	砖墙、预制或现浇砼板顶、破旧不能住人、无照明设备

	
	
	注：顶全塌墙高2米以下者按20%；墙高2米以上无顶按40%；部分有顶者按标准比例计算，且无照明设备

	2
	平房（一层）
	砖混结构
	m2
	560
	720
	有门窗，内外抹灰顶地处理，水电齐全，内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	510
	640
	无水电。

	
	
	砖混结构
	m2
	460
	560
	无水电，无内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	410
	480
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理。

	
	
	砖混结构
	m2
	360
	400
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理，无门窗。

	3
	平房二层（含）及二层以上
	砖混结构
	m2
	550
	710
	有门窗，内外抹灰顶地处理，水电齐全，内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	500
	630
	无水电。

	
	
	砖混结构
	m2
	450
	550
	无水电，无内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	400
	470
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理。

	
	
	砖混结构
	m2
	350
	390
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理，无门窗。

	4
	钢构车间
	高度4-7米（含7米）
	m2
	280
	480
	跨度9米及以上，四周无围护结构，钢框架结构的大跨度厂房

	
	
	高度7-10米（含10米）
	
	480
	680
	

	
	
	高度10米以上
	
	680
	1130
	

	5
	简易房
	水泥板房
	m2
	100
	120
	5CM厚水泥制品组合、瓦顶

	
	
	简易房
	m2
	150
	210
	四周铁皮（含门窗）坡顶

	6
	简易棚

层高不低于2.2米，若低于2.2米者按照标准比例减补
	明棚
	个
	100
	200
	四面趁墙，木或钢管上架瓦顶

	
	
	明棚
	个
	200
	300
	四角木柱（钢管柱或砖柱）上架瓦顶

	
	
	墙体不完整，檐高2.2米以上
	m2
	50
	170
	水泥瓦、石棉瓦或油毡顶

	7
	平房

（层高2.8米-3米）
	砖混结构
	m2
	300
	380
	无门窗、内外，顶、地、墙无抹灰、无隔间预制板顶。

	
	
	砖混结构
	m2
	380
	450
	墙体完整，内外抹灰、无隔间、预制板顶

	8
	活动板房
	双层
	m2
	140
	220
	四周墙内泡沫，内外加钢皮，2.8米及以上执行上限，2.2米及以下执行下限

	
	
	单层
	m2
	120
	180
	单层铁皮，2.8米及以上执行上限，2.2米及以下执行下限

	9
	平地起砖拱窑
	
	m2
	420
	640
	

	
	窑洞（洞高低2.5米者按标准比例减补）
	地砰砖石砌筑，常年不能住人
	m2
	300
	330
	洞高2.5米以上，且照明设备不齐全

	
	
	土洞内砖石全衬，常年不能住人
	m2
	250
	300
	无照明设备

	
	
	土洞内粉刷，常年不能住人
	m2
	220
	260
	洞高2.5米以上无照明设备

	10
	防盗网
	网（铝）
	m2
	30
	50
	铝网

	
	
	铁艺
	m2
	50
	80
	铁制

	
	
	不锈钢
	m2
	80
	120
	方（圆）管制作

	11
	围挡
	铁（铝）网
	m2
	5
	10
	水泥柱，方钢立柱

	
	
	铁皮
	
	15
	20
	

	12
	室内彩色地坪
	刷漆
	m2
	10
	20
	刷漆地面

	13
	顶层女儿墙
	顶层
	m2
	按围墙计算
	100
	高80cm以上24墙按围墙标准补偿；12墙减半

	14
	架空隔热层
	顶层
	m2
	20
	30
	石棉瓦、水泥瓦、平放，铁皮执行下限

	15
	架空隔热层
	顶层
	m2
	40
	50
	脊高1.5米以上，斜坡

	16
	过道（低层）
	砖混结构
	m2
	240
	280
	内抹灰、涂料，地、顶处理

	17
	沼气池
	
	套
	
	1500
	10立方米以下。大于10立方的，按150元每立方计算

	18
	玻璃门
	全玻璃、地弹门
	m2
	200
	270
	长宽2.5米以上，高3米以上

	19
	入户防盗门
	钢板全封闭（有屋门的双重门）
	个
	200
	270
	成品、高档、双面钢板（仅限入户门）

	20
	普通防盗门
	透光或不透光
	个
	200
	300
	自制铁料或不锈钢、简易

	21
	门楼
	按建筑面积
	m2
	370
	410
	含拆迁安装费，高度3.5米-4.5米，按其上盖垂直投影计算面积

	
	
	按建筑面积
	m2
	330
	370
	含拆迁安装费，高度2.5米-3.5米，按其上盖垂直投影计算面积

	
	
	简易（老式）
	个
	500
	含拆迁安装费，高度低于2.5米

	22
	室外给排水管道
	铸铁排水管、陶瓷管
	m
	15
	30
	管径50毫米（含）以下

	
	
	铸铁排水管、陶瓷管
	m
	35
	管径为75毫米.管径每增大一个规格，单价增10元

	
	
	PVC塑料排水管
	m
	8
	15
	管径250毫米以下（含）

	
	
	PVC塑料排水管
	m
	5
	10
	管径150毫米以下（含）

	
	
	水泥管
	m
	20
	20cm,管径每增10 cm，单价增10元

	
	
	室外给水管
	m
	15
	30
	管径25-50㎜

	
	
	砖砌阴沟
	m
	55
	70
	上面有盖板，横断面1平方米以下（含），上面无盖板减半

	
	
	砖砌阴沟
	m
	25
	50
	上面有盖板，横断面0.5平方米以下（含），上面无盖板减半

	
	
	砖砌阴沟
	m
	15
	20
	上面有盖板，横断面0.3平方米以下（含），上面无盖板减半

	23
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	360
	460
	净高度2.1米（含）以上

	
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	230
	310
	净高度1.2--2.1米

	
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	85
	110
	高度1.2米（不含）以下

	24
	单、多层房屋

地下室
	砖混结构 
	m2
	370
	420
	高度1.8米-2.2米（不含）

	
	
	砖混结构
	m2
	470
	520
	高度2.2米-2.6米（不含）

	
	
	砖混结构
	m2
	560
	720
	2.6米以上（不含）

	25
	室外楼梯间
	砖混结构
	m2
	150
	200
	装饰全封闭（扶手不另补偿）按垂直投影面积

	26
	室外楼梯
	砖砌或预制
	m2
	90
	120
	砖砌或砼制作，水泥抹面（斜面含扶手）按垂直投影面积有扶手按上限、无扶手按下限

	27
	热水器和

空调
	太阳能、分体空调移位
	套
	260
	其他热水器、窗式空调减半

	28
	卷帘门
	
	m2
	100
	120
	有屋门的双重门（含不锈钢、铝合金或铁皮制）

	29
	伸缩门
	电动
	个
	1000
	1000
	厂房、企业内

	30
	挑檐
	现浇砼或预制
	m
	按挑檐宽度（厘米）计价，有挑梁的单价增加50%，且增加不高于50元。

	31
	铝合金、塑钢双层窗户
	
	m2
	120
	150
	含木窗双层

	32
	内墙壁纸
	
	m2
	8
	10
	XJ

	33
	整体橱柜
	
	m
	300
	350
	大理石台面按下限、不锈钢按上限

	34
	门（窗）套、包门口
	
	面
	100
	150
	

	35
	普通壁柜
	木质
	m2
	80
	100
	深度在30厘米以下（含）以墙面投影面积计算

	36
	组合壁柜
	木质或其它新型材料
	m2
	180
	220
	深度在50厘米以上（含）以墙面投影面积计算

	37
	软包装
	布类
	m2
	10
	15
	表面布料

	38
	铝合金、塑钢、木质、隔断
	
	m2
	100
	120
	限厨房、卫生间内

	39
	石膏、木质等装饰线条
	
	m
	5
	10
	原装修

	40
	高档面盆
	瓷
	个
	100
	150
	蹲便器、坐便器参照此标准

	41
	普通水池
	水泥砖砌、瓷盆、水磨石池
	个
	100
	150
	

	42
	塑料地板革
	
	m2
	5
	8
	胶粘

	43
	自行安装暖气片（铸铁、钢制、铝合金
	
	组
	200
	250
	含管道阀门

	44
	窑洞
	砖石砌
	m2
	260
	310
	洞内高度2.2米以上2.5米以下，照明设备门窗齐全

	
	
	普通窑洞
	m2
	150
	200
	洞内高度超过1.8米以上，照明设备门窗齐全，无住人

	
	
	简易窑洞
	m2
	50
	100
	洞内高度1.8米以下（含），无住人

	45
	供电线杆
	路灯、水泥杆
	根
	240
	水泥杆高度8米以上（含线路迁移）或按供电部门的规定迁移

	46
	厕所
	砖砌（含顶棚）
	座
	700
	1200
	单厕所执行下限；双厕所执行上限

	
	
	简易
	座
	300
	500
	

	47
	塑料扣板
	装  饰

装  修

项  目
	m2
	20
	23
	墙、顶棚扣板，无吊丝悬挂，XJ

	48
	墙 裙
	
	m2
	25
	35
	半成品，做工粗糙；边角不整齐，面皮镶贴，木制

	49
	地砖
	
	m2
	30
	40
	干铺，沙、土垫层，无水泥600*600执行下限，800*800执行上限

	50
	木地板
	
	m2
	30
	40
	颜色杂乱或施工工艺不规范

	51
	墙砖
	
	m2
	35
	规格不一、颜色杂乱或施工工艺不规范

	52
	铁皮顶
	
	m2
	50
	70
	四面趁墙（不含），水泥地坪执行上限，土地坪执行下限

	53
	窗台板
	
	m2
	100
	140
	宽度15㎝，花岗岩执行下限，大理石执行上限

	54
	石棉瓦顶大型厂房
	
	m2
	1000
	1300
	跨度9米以上，檐高4.5米以上

	55
	石棉瓦厂房
	
	m2
	800
	850
	跨度5-9米以上，檐高3-4.5米以上

	56
	碎石路面
	
	m2
	5
	15
	包括碎石场地（厚度5-15厘米）


新安县部分树种补偿标准

	序号
	名   称
	规  格
	元/亩
	备 注

	1
	毛竹
	
	3500
	

	2
	风景园林类地被

植物
	
	5~7
	每平方米

	3
	牡丹芍药


	1年期
	14000
	3头以上

	
	
	3年期
	24000
	3-6头（含）

	
	
	5年期
	34000
	6头以上

	4
	花椒

（正常栽植密度150棵/亩，篱笆墙类花椒树每米按同龄树价70%计赔）
	
	1200
	3年以下

	
	
	
	3000-8000
	3-8年（含）

	
	
	
	8000－15000
	8年以上


注：风景园林类树木，参照珍贵稀有树种补偿标准执行。


洛阳市新安县人民政府发布    
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