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附件5

建（构）筑物补偿标准补充规定

	序号
	建（构）筑物

名称
	现状特征和范围
	单位
	补偿标准

（元）
	备   注

	
	
	
	
	最低
	最高
	

	1
	平房（一层）
	土木结构
	m2
	310
	400
	土坯或夯土、石头、砖墙瓦顶，破旧不能住人，无照明设备（顶塌者按比例计算）

	
	
	砖木结构
	m2
	430
	500
	全砖墙、瓦顶破旧不能住人、无照明设备

	
	
	砖混结构
	m2
	560
	630
	砖墙、预制或现浇砼板顶、破旧不能住人、无照明设备

	
	
	注：顶全塌墙高2米以下者按20%；墙高2米以上无顶按40%；部分有顶者按标准比例计算，且无照明设备

	2
	平房（一层）
	砖混结构
	m2
	560
	720
	有门窗，内外抹灰顶地处理，水电齐全，内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	510
	640
	无水电。

	
	
	砖混结构
	m2
	460
	560
	无水电，无内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	410
	480
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理。

	
	
	砖混结构
	m2
	360
	400
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理，无门窗。

	3
	平房二层（含）及二层以上
	砖混结构
	m2
	550
	710
	有门窗，内外抹灰顶地处理，水电齐全，内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	500
	630
	无水电。

	
	
	砖混结构
	m2
	450
	550
	无水电，无内外墙涂料。

	
	
	砖混结构
	m2
	400
	470
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理。

	
	
	砖混结构
	m2
	350
	390
	无水电，无内外墙涂料，无内外抹灰顶地无处理，无门窗。

	4
	钢构车间
	高度4-7米（含7米）
	m2
	280
	480
	跨度9米及以上，四周无围护结构，钢框架结构的大跨度厂房

	
	
	高度7-10米（含10米）
	
	480
	680
	

	
	
	高度10米以上
	
	680
	1130
	

	5
	简易房
	水泥板房
	m2
	100
	120
	5CM厚水泥制品组合、瓦顶

	
	
	简易房
	m2
	150
	210
	四周铁皮（含门窗）坡顶

	6
	简易棚

层高不低于2.2米，若低于2.2米者按照标准比例减补
	明棚
	个
	100
	200
	四面趁墙，木或钢管上架瓦顶

	
	
	明棚
	个
	200
	300
	四角木柱（钢管柱或砖柱）上架瓦顶

	
	
	墙体不完整，檐高2.2米以上
	m2
	50
	170
	水泥瓦、石棉瓦或油毡顶

	7
	平房

（层高2.8米-3米）
	砖混结构
	m2
	300
	380
	无门窗、内外，顶、地、墙无抹灰、无隔间预制板顶。

	
	
	砖混结构
	m2
	380
	450
	墙体完整，内外抹灰、无隔间、预制板顶

	8
	活动板房
	双层
	m2
	140
	220
	四周墙内泡沫，内外加钢皮，2.8米及以上执行上限，2.2米及以下执行下限

	
	
	单层
	m2
	120
	180
	单层铁皮，2.8米及以上执行上限，2.2米及以下执行下限

	9
	平地起砖拱窑
	
	m2
	420
	640
	

	
	窑洞（洞高低2.5米者按标准比例减补）
	地砰砖石砌筑，常年不能住人
	m2
	300
	330
	洞高2.5米以上，且照明设备不齐全

	
	
	土洞内砖石全衬，常年不能住人
	m2
	250
	300
	无照明设备

	
	
	土洞内粉刷，常年不能住人
	m2
	220
	260
	洞高2.5米以上无照明设备

	10
	防盗网
	网（铝）
	m2
	30
	50
	铝网

	
	
	铁艺
	m2
	50
	80
	铁制

	
	
	不锈钢
	m2
	80
	120
	方（圆）管制作

	11
	围挡
	铁（铝）网
	m2
	5
	10
	水泥柱，方钢立柱

	
	
	铁皮
	
	15
	20
	

	12
	室内彩色地坪
	刷漆
	m2
	10
	20
	刷漆地面

	13
	顶层女儿墙
	顶层
	m2
	按围墙计算
	100
	高80cm以上24墙按围墙标准补偿；12墙减半

	14
	架空隔热层
	顶层
	m2
	20
	30
	石棉瓦、水泥瓦、平放，铁皮执行下限

	15
	架空隔热层
	顶层
	m2
	40
	50
	脊高1.5米以上，斜坡

	16
	过道（低层）
	砖混结构
	m2
	240
	280
	内抹灰、涂料，地、顶处理

	17
	沼气池
	
	套
	
	1500
	10立方米以下。大于10立方的，按150元每立方计算

	18
	玻璃门
	全玻璃、地弹门
	m2
	200
	270
	长宽2.5米以上，高3米以上

	19
	入户防盗门
	钢板全封闭（有屋门的双重门）
	个
	200
	270
	成品、高档、双面钢板（仅限入户门）

	20
	普通防盗门
	透光或不透光
	个
	200
	300
	自制铁料或不锈钢、简易

	21
	门楼
	按建筑面积
	m2
	370
	410
	含拆迁安装费，高度3.5米-4.5米，按其上盖垂直投影计算面积

	
	
	按建筑面积
	m2
	330
	370
	含拆迁安装费，高度2.5米-3.5米，按其上盖垂直投影计算面积

	
	
	简易（老式）
	个
	500
	含拆迁安装费，高度低于2.5米

	22
	室外给排水管道
	铸铁排水管、陶瓷管
	m
	15
	30
	管径50毫米（含）以下

	
	
	铸铁排水管、陶瓷管
	m
	35
	管径为75毫米.管径每增大一个规格，单价增10元

	
	
	PVC塑料排水管
	m
	8
	15
	管径250毫米以下（含）

	
	
	PVC塑料排水管
	m
	5
	10
	管径150毫米以下（含）

	
	
	水泥管
	m
	20
	20cm,管径每增10 cm，单价增10元

	
	
	室外给水管
	m
	15
	30
	管径25-50㎜

	
	
	砖砌阴沟
	m
	55
	70
	上面有盖板，横断面1平方米以下（含），上面无盖板减半

	
	
	砖砌阴沟
	m
	25
	50
	上面有盖板，横断面0.5平方米以下（含），上面无盖板减半

	
	
	砖砌阴沟
	m
	15
	20
	上面有盖板，横断面0.3平方米以下（含），上面无盖板减半

	23
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	360
	460
	净高度2.1米（含）以上

	
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	230
	310
	净高度1.2--2.1米

	
	阁楼（含顶层楼梯间）
	砖混结构
	m2
	85
	110
	高度1.2米（不含）以下

	24
	单、多层房屋

地下室
	砖混结构 
	m2
	370
	420
	高度1.8米-2.2米（不含）

	
	
	砖混结构
	m2
	470
	520
	高度2.2米-2.6米（不含）

	
	
	砖混结构
	m2
	560
	720
	2.6米以上（不含）

	25
	室外楼梯间
	砖混结构
	m2
	150
	200
	装饰全封闭（扶手不另补偿）按垂直投影面积

	26
	室外楼梯
	砖砌或预制
	m2
	90
	120
	砖砌或砼制作，水泥抹面（斜面含扶手）按垂直投影面积有扶手按上限、无扶手按下限

	27
	热水器和

空调
	太阳能、分体空调移位
	套
	260
	其他热水器、窗式空调减半

	28
	卷帘门
	
	m2
	100
	120
	有屋门的双重门（含不锈钢、铝合金或铁皮制）

	29
	伸缩门
	电动
	个
	1000
	1000
	厂房、企业内

	30
	挑檐
	现浇砼或预制
	m
	按挑檐宽度（厘米）计价，有挑梁的单价增加50%，且增加不高于50元。

	31
	铝合金、塑钢双层窗户
	
	m2
	120
	150
	含木窗双层

	32
	内墙壁纸
	
	m2
	8
	10
	XJ

	33
	整体橱柜
	
	m
	300
	350
	大理石台面按下限、不锈钢按上限

	34
	门（窗）套、包门口
	
	面
	100
	150
	

	35
	普通壁柜
	木质
	m2
	80
	100
	深度在30厘米以下（含）以墙面投影面积计算

	36
	组合壁柜
	木质或其它新型材料
	m2
	180
	220
	深度在50厘米以上（含）以墙面投影面积计算

	37
	软包装
	布类
	m2
	10
	15
	表面布料

	38
	铝合金、塑钢、木质、隔断
	
	m2
	100
	120
	限厨房、卫生间内

	39
	石膏、木质等装饰线条
	
	m
	5
	10
	原装修

	40
	高档面盆
	瓷
	个
	100
	150
	蹲便器、坐便器参照此标准

	41
	普通水池
	水泥砖砌、瓷盆、水磨石池
	个
	100
	150
	

	42
	塑料地板革
	
	m2
	5
	8
	胶粘

	43
	自行安装暖气片（铸铁、钢制、铝合金
	
	组
	200
	250
	含管道阀门

	44
	窑洞
	砖石砌
	m2
	260
	310
	洞内高度2.2米以上2.5米以下，照明设备门窗齐全

	
	
	普通窑洞
	m2
	150
	200
	洞内高度超过1.8米以上，照明设备门窗齐全，无住人

	
	
	简易窑洞
	m2
	50
	100
	洞内高度1.8米以下（含），无住人

	45
	供电线杆
	路灯、水泥杆
	根
	240
	水泥杆高度8米以上（含线路迁移）或按供电部门的规定迁移

	46
	厕所
	砖砌（含顶棚）
	座
	700
	1200
	单厕所执行下限；双厕所执行上限

	
	
	简易
	座
	300
	500
	

	47
	塑料扣板
	装  饰

装  修

项  目
	m2
	20
	23
	墙、顶棚扣板，无吊丝悬挂，XJ

	48
	墙 裙
	
	m2
	25
	35
	半成品，做工粗糙；边角不整齐，面皮镶贴，木制

	49
	地砖
	
	m2
	30
	40
	干铺，沙、土垫层，无水泥600*600执行下限，800*800执行上限

	50
	木地板
	
	m2
	30
	40
	颜色杂乱或施工工艺不规范

	51
	墙砖
	
	m2
	35
	规格不一、颜色杂乱或施工工艺不规范

	52
	铁皮顶
	
	m2
	50
	70
	四面趁墙（不含），水泥地坪执行上限，土地坪执行下限

	53
	窗台板
	
	m2
	100
	140
	宽度15㎝，花岗岩执行下限，大理石执行上限

	54
	石棉瓦顶大型厂房
	
	m2
	1000
	1300
	跨度9米以上，檐高4.5米以上

	55
	石棉瓦厂房
	
	m2
	800
	850
	跨度5-9米以上，檐高3-4.5米以上

	56
	碎石路面
	
	m2
	5
	15
	包括碎石场地（厚度5-15厘米）


新安县部分树种补偿标准

	序号
	名   称
	规  格
	元/亩
	备 注

	1
	毛竹
	
	3500
	

	2
	风景园林类地被

植物
	
	5~7
	每平方米

	3
	牡丹芍药


	1年期
	14000
	3头以上

	
	
	3年期
	24000
	3-6头（含）

	
	
	5年期
	34000
	6头以上

	4
	花椒

（正常栽植密度150棵/亩，篱笆墙类花椒树每米按同龄树价70%计赔）
	
	1200
	3年以下

	
	
	
	3000-8000
	3-8年（含）

	
	
	
	8000－15000
	8年以上


注：风景园林类树木，参照珍贵稀有树种补偿标准执行。
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