
洛阳市栾川县人民政府行政规范性文件


栾川县人民政府
关于印发栾川县城市建设绿色图章管理办法的
通          知
栾政〔2024〕3号

各乡镇（街道、示范区）人民政府（办事处、管委会），县人民政府各部门，各有关单位：
新修订的《栾川县城市建设绿色图章管理办法》已经栾川县人民政府2024年第3次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。
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栾川县城市建设绿色图章管理办法

第一条  为加强县域绿化建设和管理，保障县域绿化用地，提高整体绿化水平，根据《中华人民共和国城乡规划法》国务院《城市绿化条例》《河南省城市绿化实施办法》《洛阳市城市绿化条例》和《洛阳市城市绿线管理条例》等规定，结合我县实际，在《栾川县城市建设绿色图章管理办法》（栾政〔2012〕7号）基础上修订本办法。
第二条  本办法所指的绿色图章，是指栾川县域内所有道路、广场、公园、游园等政府投资的新建、扩建、改建项目，以及商品房开发项目的附属绿化工程，其绿化建设指标必须符合《栾川县绿地系统规划》要求，绿化工程设计方案必须经县园林绿化主管部门审查批准，并在通过审批的绿化工程设计方案图纸上加盖“栾川县城市绿化审核专用章”；绿化工程竣工后，由县园林绿化主管部门对其进行验收，符合规范指标的在竣工图纸和验收报告上加盖“栾川县城市绿化合格专用章”。
第三条  建设项目配套工程绿化指标：新建区的绿化用地面积占总用地面积的比率不低于30%；新建居住区的绿地面积占总用地面积的比率不低于30%；旧城改造的绿化用地面积占总用地面积的比率不低于25%；旧城改造的居住小区绿地面积占总用地面积的比率不低于25%；新建单位附属绿地面积占单位总用地面积的比率不低于35%；城市规划区河、湖等水体旁防护林带宽度双侧均不宜低于30米；工业、商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等单位绿地率不低于20%；对存在大气、噪音等环境污染的单位绿地率不低于30%，并根据国家标准设立环线宽度不少于50米的防护林带；机关团体、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育、科研单位、部队等单位绿地率不低于35%。因特殊情况不能按上述标准进行绿化建设的单位，必须经县园林绿化主管部门核准，并将所缺面积的建设资金交县园林绿化主管部门统一安排绿化建设。
第四条  道路绿地指标：园林景观道路绿地率不低于40%；红线宽度大于50米的道路绿地率不低于30%；红线宽度在40-50米的道路绿地率不低于25%；红线宽度小于40米的道路绿地率不低于20%。具备条件的主次干道两侧建筑物前，根据规划要求，选用透景、半透景围墙、栅栏、绿篱、生态墙等作为分界。
第五条  县园林绿化主管部门负责绿色图章的监管工作。建设单位在申请办理《建设工程规划许可证》和财政评审时，需向县园林绿化主管部门报送建设项目绿化工程规划设计方案，对绿化建设项目进行审批。
县园林绿化主管部门审查绿地建设位置、绿化面积和栽植品种，核定配套绿化建设景观是否与主体工程相协调、是否与周围建筑物及周边绿化景观相适应。
未加盖“栾川县城市绿化审核专用章”的，县自然资源、住建部门原则上不予办理《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》；特殊情况，由县园林绿化主管部门牵头负责，县自然资源、住建、财政评审部门依据相关法律法规协商处理。
第六条  建设单位向县园林绿化主管部门申请办理建设项目配套绿化工程规划设计方案审批时，应提交以下材料：
（一）建设工程规划许可证申请表；
（二）建设项目的立项批准文件；
（三）建设项目的规划总平面图；
（四）建设项目的规划设计条件；
（五）建设项目的配套绿化工程的规划设计方案图纸及说明书；
（六）确因特殊原因完不成绿地指标的补偿措施。
第七条  各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计、同步施工、同步验收。建设单位和施工单位必须严格按照批准的配套绿化工程规划设计方案施工，完成建设项目配套绿化工程的时间不得迟于主体工程投入使用后的第一个年度绿化季节。
未经批准，不得擅自变更配套绿化工程设计方案和绿化用地性质；确需变更的，必须报县市政园林和县级规划部门批准后，方可按变更方案实施。  
第八条  县园林绿化主管部门加强配套绿化工程施工质量管理，按批准的配套绿化工程规划设计方案跟踪检查建设单位绿化工程建设情况，发现问题应责成建设单位按要求及时整改，确保建设项目附属绿化工程保质保量完成。严厉查处擅自变更绿地规划性质和无绿化资质施工行为。
第九条  建设项目配套绿化工程竣工后应经县园林绿化主管部门进行验收，验收合格后方可交付使用。申请验收时建设单位应提供下列资料：
（一）绿化工程验收申请书；
（二）绿化工程招投标手续和相关合同；
（三）绿化工程养护管理措施；
（四）配套绿化工程竣工图纸；
（五）绿化工程决算造价资料；
（六）绿化工程质量监督检查报告等相关资料。
第十条  县园林绿化主管部门组织对配套绿化工程进行实地验收时，建设、设计、监理、施工等单位应积极予以配合。
经验收的配套绿化工程符合设计方案的，在建设项目配套绿化工程验收表上签署意见，加盖“栾川县城市绿化合格专用章”。
经验收不合格的，应向建设单位发出整改通知书，责令限期整改；整改完成后，经重新验收合格，方可交付使用。对配套绿化工程验收不合格的建设项目，县房产管理部门原则上不得为其办理房产权属登记；特殊情况，由县房产管理部门依据相关法律法规酌情处理房产权属登记相关事宜。
第十一条  各类建设工程配套绿化用地面积因客观环境限制达不到《栾川县绿地系统规划》规定的标准，又确需进行建设的，须经县市政园林和县级规划部门同意，由县园林绿化主管部门按所缺的绿化用地面积收缴异地绿化代建费，按照城市规划统一进行绿地建设。
未按规定办理审批手续或者未按照批准的设计方案施工的，由县园林绿化主管部门按照国务院《城市绿化条例》第二十五条之规定，责令停止施工、限期改正，或者采取其他补救措施。
第十二条  建设单位未按照批准的配套绿化工程设计方案按时完成绿化建设的，按照《洛阳市城市绿化条例》第三十七条规定责令限期完成；逾期未完成的，酌情收取1-3倍绿化费额的绿化延误费。
第十三条  县市政园林、住建、自然资源、财政、发改等部门应根据各自职责，严格把关，共同做好城市建设项目绿色图章管理办法的贯彻落实。对未按照规定履行职责的直接责任人或单位负责人，按照国务院《城市绿化条例》第三十条之规定给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。
第十四条  其他绿地建设参照《栾川县绿地系统规划》规定标准进行施工。
第十五条  本办法自下发之日起施行，2012年3月5日栾川县人民政府发布的《栾川县城市建设绿色图章管理办法》（栾政〔2012〕7号）同时废止。
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